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Kayttoturvallisuustiedote
REACH-asetuksen Liitteen Il mukaisesti - Asetus (EU) 2020/878
| KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi HEAVY DUTY

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus sanallisesti JAATTIMEN ESTO

Teolliset Ammatti Kuluttaja

Tunnistetut kaytot

Sovellukset sulatukseen / jagtymiseen

1.3. Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toiminimi Valeo International Holding B.V.

Osoite Heibloemweg 1

Paikkakunta ja valtio 5704 BS Helmond

Nederland

TEL: 00800 9000 50 80 / +31 800 1233 (Mo. - Fr. 08:00 - 12:00 / 13:00 - 16:30)
FAX: +31(0)4 92 58 08 28

toimivaltaisen henkilén puhelinnumero,

kayttéturvallisuustiedotteen vastuuhenkild helmond-hotline.mailbox@valeo.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Yhteystiedot kiireellisissa tapauksissa: 0800 147 111 (free of charge) or 09 471 977 or +358 09 4711 (free of charge) Open 24/7

KOHTA 2. Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) (ja sen myodhempien muutosten ja tarkistusten) maaraysten mukaisesti. Niinpa
tuotteelle on toimitettava kayttoturvallisuustiedote, joka on asetuksen (EU) 2020/878.
Mahdolliset terveytta ja/tai ymparist6a koskevien vaarojen lisatiedot esitetdan taman kayttoturvallisuustiedotteen kohdissa 11 ja 12.

Vaaraluokitus ja vaaralausekkeet:

Valiton myrkyllisyys, kategoria 4 H302 Haitallista nieltyna.

H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, kategoria A )
Yreylisyy 9 altistumisessa.
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2.2. Merkinnat
Varoitusmerkinnat asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) sekd mydhempien muutosten ja tarkistusten mukaisesti.
Varoitusmerkit:
Huomiosanat: Varoitus
Vaaralausekkeet:
H302 Haitallista nieltyna.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Turvalausekkeet:
P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.
P101 Jos tarvitaan 1adkinnallistd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.
P501 Havita sisaltd/pakkaus paikallisten/alueellisten/ kansallisten/kansainvalisten maaraysten mukaisesti.
P314 Hakeudu laakariin, jos iimenee pahoinvointia.
P270 Syominen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa.
P264 Pese . . . huolellisesti kasittelyn jalkeen.
Sisiltai: ETYLEENIGLYKOLI
NATRIUMNITRITTI

2.3. Muut vaarat

Kaytettavissa olevien tietojen mukaan tuote ei sisélla PBT- tai vPvB-aineita = 0,1%.

Tuote ei sisalla 2 0,1% pitoisuuksina aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa hairitsevia ominaisuuksia.

| KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista

| 3.2. Seokset

Siséltaa:

| Tunnistaminen x = Pit. % Luokitus (EY) 1272/2008 (CLP) | |
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ETYLEENIGLYKOLI
CAS 107-21-1 85<x< 99 Acute Tox. 4 H302, STOT RE 2 H373
EY 203-473-3 LD50 Suun kautta: >300 mg/kg
Indeksinumero 603-027-00-1
REACH-rek.
01-2119456816-28-xxxx
NATRIUMNITRIITTI
CAS 7632-00-0 0<sx< 05 Ox. Sol. 2 H272, Acute Tox. 3 H301, Aquatic Acute 1 H400 M=1
EY 231-555-9 LD50 Suun kautta: 180
Indeksinumero 007-010-00-4
REACH-rek.
01-2119471836-27-xxxX

Vaaraa vaaralausekkeet (H) esitetaan kokonaisuudessaan tiedotteen kohdassa 16.

| KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

SILMAT: Poista mahdolliset piilolinssit. Pese vélittdmésti runsaalla vedelld vahintaan 15 minuuttia, avaa luomet huolellisesti. Hakeudu |&akariin, jos

ongelma jatkuu.

IHO: Riisu saastuneet vaatteet. Peseydy valittdmasti runsaalla vedella. Jos arsytys jatkuu, hakeudu laakariin. Pese saastuneet vaatteet ennen

uudelleenkayttda.

HENGITYS: Siirra potilas raittiiseen ilmaan. Jos havaitaan hengitysvaikeuksia, ota valittdmasti yhteys laakariin.

NIELEMINEN: Hakeudu nopeasti |aékariin. Oksennuta vain l44kéarin maardyksesta. Al anna mitdan suun kautta ilman |aakarin maaraysta, jos potilas on

tajuton.
4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

Tuotteen erityisesti aiheuttamista oireista ja vaikutuksista ei ole tietoja.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ei kaytettavissa

| KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

SAMMUTUSAINEET

Sammutusaineet ovat perinteisia: hiilidioksidi, vaahto, jauhe ja sumutettu vesi.

SOPIMATTOMAT SAMMUTUSAINEET
Ei mitéan erityisesti.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

ALTISTUMISEN AIHEUTTAMAT VAARAT TULIPALON YHTEYDESSA
Valta hengittdmasta palamistuotteita.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

YLEISET TIEDOT
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Jaahdytad sailiditd vesisuihkulla, jotta estetddn tuotteen hajoaminen ja terveydelle mahdollisesti vaarallisten aineiden muodostuminen. Kayta aina
taydellistd palontorjuntavarustusta. Kerda sammutusvedet, joita ei saa paastaa viemaristoon. Havitd sammutuksessa kaytetty saastunut vesi ja tulipalon
jadnnokset voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

VARUSTEET

Normaalit palontorjunnan suojavaatteet kuten kokonaamariin liitettdva paineilmahengityslaite (EN 137), palopuku (EN 469), palokasineet (EN 659) ja
palojalkineet (Yhdistyneen kuningaskunnan sisdministerion maarays A29 tai A30).

| KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Tuki vuodon I&hde, jos se on vaaratta tehtavissa.

Kayta asianmukaisia suojavarusteita (mukaan lukien kayttdturvallisuustiedotteen kohdassa 8 mainitut henkildnsuojaimet), jotta ehkaistaan ihon, silmien ja
omien vaatteiden kontaminaatio. Nama ohjeet on tarkoitettu seka tyontekijoille ettd hatatilanteissa kaytettaviksi.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Estettava tuotteen paasy viemaristéon, pintavesiin, pohjavesiin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vilineet

Ime valunut tuote sopivaan astiaan. Arvioi kaytettdvan astian yhteensopivuus tuotteen kanssa tarkistaen kohta 10. Imeyta jaljelle jaanyt osa inerttiin
absorboivaan materiaaliin.

Huolehdi riittavasta ilimanvaihdosta vuotoa koskevalla alueella. Saastuneen materiaalin havittdminen on suoritettava kohdan 13 maaraysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Henkilénsuojaimia ja havittdmistd mahdollisesti koskevat tiedot esitetdan kohdissa 8 ja 13.

| KOHTA 7. Kisittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittele tuotetta vasta, kun olet lukenut kaikki muut kayttdturvallisuustiedotteen kohdat. Valta tuotteen joutumista ympaéristédn. Ala syd, juo tai tupakoi
kayton aikana. Riisu saastuneet vaatteet ja henkildnsuojaimet ennen kuin siirryt alueille, joissa ruokaillaan.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Sailytd ainoastaan alkuperdisessa sailiossa. Sailyta astiat suljettuina hyvin tuuletetussa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta. Sailyta sailiot
kaukana mahdollisista yhteensopimattomista materiaaleista tarkistaen kohta 10.

7.3. Erityinen loppukaytto

Tietoja ei kaytettavissa

| KOHTA 8. Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet |

| 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat |

Viitteet Lainsaadannon:

Bbnrapus HAPE[BA Ne 13 OT 30 JEKEMBPU 2003 I. 3A 3ALNTA HA PABOTELLUNTE OT PUCKOBE, CBbP3AHU
BGR C EKCNO3ULIMA HA XUMUYHU ATEHTW MPU PABOTA (vam. [IB. 6p.5 ot 17 Skyapu 2020r.)

Ceskéa Republika Nafizeni vlady ¢. 41/2020 Sb. Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
CZE stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist
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Deutschland

Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte.

DEU MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Stéandige Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher
Arbeitsstoffe, Mitteilung 56

DNK Danmark Bekendtgarelse om greensevaerdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019

ESP Espafia Limites de exposicién profesional para agentes quimicos en Espafia 2021

EST Eesti Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise t66tervishoiu ja té6ohutuse nduded ning
té6keskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 17.10.2019, 1 - jBust. 17.01.2020]

FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS

FIN Suomi HTP-VARDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH
HALSOVARDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25

GRC EAAGOa M.A. 26/2020 (PEK 50/A" 6.3.2020) Evappovian Tng eEAANVIKAG vopoBeaiag TTpog TIG dIATAEEIG TwV 0dNnyIWV
2017/2398/EE, 2019/130/EE ka1 2019/983/EE «yia Tnv Tpotrotroinon Tng odnyiag 2004/37/EK “oxeTIk& pe
TNV TTPOCTACia TwV EPYalopéVwY aTTO TOUG KIVOUVOUG TTOU GUuvOEovTal UE TNV €KBEON O€ KaPKIVOYOVouUG 1
yeTaMagiyévoug TTapdyovTeg KATd TNV pyagia’ »

HUN Magyarorszag Az innovacioért és technoldgiaért felel6s miniszter 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelete a kémiai kéroki tényezék
hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl

HRV Hrvatska Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zastiti radnika od izlozenosti opasnimkemikalijama na radu,
graniénim vrijednostima izloZenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 1/2021)

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

LTU Lietuva Jsakymas dél lietuvos higienos normos hn 23:2011 ,cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai*
patvirtinimo

LVA Latvija Grozijumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzibas prasibas
saskaré ar kKimiskajam vielam darba vietas" (prot. Nr. 32 18. §; prot. Nr. 1 22. §)

NOR Norge Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21.
august 2018 nr. 1255

NLD Nederland Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste
lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

SWE Sverige Hygieniska gransvarden, Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad om hygieniska gransvarden (AFS
2018:1)

SVK Slovensko NARIADENIE VLADY Slovenskej republiky z 12. augusta 2020, ktorym sa meni a dopifia nariadenie vlady
Slovenskej republiky ¢. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s
expoziciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri praci v zneni neskor8ich predpisov

TUR Tirkiye Kimyasal Maddelerle Galismalarda Saglik ve Giivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik 12.08.2013 / 28733

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

EU OELEU Direktiivi (EU) 2019/1831; Direktiivi (EU) 2019/130; Direktiivi (EU) 2019/983; Direktiivi (EU) 2017/2398;
Direktiivi (EU) 2017/164; Direktiivi 2009/161/EU; Direktiivi 2006/15/EY; Direktiivi 2004/37/EY; Direktiivi
2000/39/EY; Direktiivi 98/24/EY; Direktiivi 91/322/ETY.

TLV-ACGIH ACGIH 2021

ETYLEENIGLYKOLI

Raja-arvo

T . Tila TWA/8h STEL/15min Huomautukset /

yyppl Havainnot
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

TV BGR 52 104 IHO

TV CZE 50 100 IHO

AGW DEU 26 10 52 20 IHO

MAK DEU 26 10 52 20 IHO

TV DNK 26 10 IHO

VLA ESP 52 20 104 40 IHO

TV EST 52 20 104 40 IHO

VLEP FRA 52 20 104 40 IHO
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HTP FIN 50 20 100 40 IHO
TV GRC 125 50 125 50
AK HUN 52 104
GVI/KGVI HRV 52 20 104 40 IHO
VLEP ITA 52 20 104 40 IHO
RD LTU 25 10 50 20 IHO
RV LVA 52 20 104 40 IHO
TV NOR 25 IHO
TGG NLD 52 104 IHO
NGV/KGY SWE 25 10 50 20 IHO
NPEL SVK 52 20 104 IHO
ESD TUR 52 20 104 40 IHO
WEL GBR 52 20 104 40
OEL EU 52 20 104 40 IHO
TLV-ACGIH 100(C)
Arvioitu vaikutukseton ymparistopitoisuus - PNEC
Viitearvo makeassa vedessa 10 mg/l
Viitearvo merivedessa ! mg/l
Viitearvo sedimenteille makeassa vedessa 209 mg/kg
Viitearvo vedelle, ajoittainen paastd 10 mg
Viitearvo mikro-organismeille STP 1995 mg/l
Viitearvo maaperélle 153 mg/kg
Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL
Vaikutukset Vaikutukset
kuluttajiin tyontekijoihin
Altistumisreiti Ak.uutit. Akuutit systeem Krgoni§et Krooniset Ak.uutit. Akuutit Krgoni§et Krooniset
paikalliset paikalliset systeem paikalliset systeem paikalliset systeem
Hengitys 7 mg/m3 VND 35 mg/m3 VND
lhon kautta VND 53 mg/kg/d VND 106 mg/kg/d
Selitys:

(C) = CEILING ; HENGIT = Hengittyva jae ; ALVEOL = Alveolijae ; KEUHKO = Keuhkojae.

VND = tunnistettu vaara, mutta DNEL/PNEC-arvo ei saatavilla ; NEA = ei arvioitua altistusta ; NPI = ei tunnistettua vaaraa.

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Koska asianmukaisten teknisten valineiden kaytdn olisi aina oltava etusijalla henkilékohtaisiin suojalaitteisiin verrattuna, on varmistettava tydympariston

rittdva ilmanvaihto tehokkaalla paikallisimurilla.
Henkildsuojainlaitteiden valintaa varten pyyda tarpeen mukaan ohjeita kemiallisten aineiden toimittajilta.
Henkilésuojainlaitteissa on oltava CE-merkinta, joka osoittaa niiden olevan voimassa olevan lainsdddannén mukaisia.

On sailytettdva altistustasot mahdollisimman alhaisina, jotta valtetddn merkittavat kertymat organismiin. Huolehdi henkildsuojaimista siten, etta

varmistetaan paras mahdollinen suoja (esim. vaihtoaikojen vahentadminen).
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KASIEN SUOJAUS

Suojaa kadet kategorian Il tydkasineilla (viitataan standardiin EN 374).

Suojakasineiden lopullisessa materiaalivalinnassa on otettava huomioon: yhteensopivuus, huononeminen, rikkoutumisaika ja lapaisevyys ovat vastaavat.
Valmisteiden tapauksessa suojakasineiden kestavyys tulee tarkistaa ennen kaytt6a, koska se ei ole ennakoitavissa. Kasineilld on olemassa kulumisaika,
joka riippuu kayttotavasta ja sen kestosta.

IHON SUOJAUS
Kayta pitkahihaista tydvaatetusta ja ammattikayttéon tarkoitettuja kategorian Il turvajalkineita (viitataan Asetus 2016/425 ja standardiin EN ISO 20344).
Peseydy vedella ja saippualla riisuttuasi suojavaatteet.

SILMIEN SUOJAUS
Suositellaan kayttdamaan ilmatiiviitd suojalaseja (viitataan standardiin EN 166).

Mikali vaarana on altistua roiskeille tai sumuille suoritettavan tydston yhteydessa, on huolehdittava riittdvasta limakalvojen suojauksesta (suu, nena,
silmat), jotta estetdan vahingonomaiset imeytymiset.

HENGITYKSENSUOJAUS

Aineen tai tuotteen sisaltdman yhden tai useamman aineen raja-arvon ylittdmisen tapauksessa (esim. TLV-TWA), suositellaan kayttamaan
kasvonsuojainta suodatintyypilld A, jonka luokka (1, 2 tai 3) on valittava kayttérajan pitoisuuden mukaan. (viitataan standardiin EN 14387). Mikali on
olemassa erityyppisia kaasuja tai hoyryja ja/tai hiukkasia siséltdvia kaasuja tai hoyryja (aerosolit, savut, sumut, ym.), on huolehdittava yhdistettyjen
suodattimien kaytosta.

Hengitysteiden suojausvalineiden kayttd on pakollista, mikali kayttéon otetut tekniset toimenpiteet eivéat ole riittavia tydntekijan altistumisen rajoittamiseksi
tarkasteltavien raja-arvojen mukaisiksi. Kasvonsuojaimien antama suoja on kuitenkin rajallinen.

Mikali tarkasteltava ainetta pidetdan hajuttomana tai sen hajukynnysarvo on suurempi kuin vastaava TLV-TWA ja hatatapauksessa, kayta
paineilmahengityslaitetta avoimella piirilla (viite standardi EN 137) tai raitisiimalaitetta (viite standardi EN 138). Hengitysteiden suojainlaitteen oikeaa
valintaa varten viitataan standardiin EN 529.

YMPARISTOALTISTUMISEN EHKAISEMINEN
Tuotantoprosessien paastét mukaan lukien tuuletuslaitteistojen paastot on tarkastettava sen suhteen, ettd ne noudattavat ymparistonsuojelua koskevaa
lainsaadantoa.

KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet |

| 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot |

Ominaisuudet Arvo Tiedotus
Olomuoto neste

Vari vaaleanpunainen

Haju luonteenomainen

Ei kaytettavissa

>160 °C

Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste

Syttyvyys

Ei kaytettavissa

Alin rdjahdysraja

4,9 % (viv)

Ylin rdjahdysraja

14,6 % (vIv)

Leimahduspiste >125°C
Itsesyttymislampétila >400 °C
75-10

pH

Kinemaattinen viskositeetti

Ei kaytettavissa

Liukoisuus

liukeneva
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Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

-1,93

Hoyrynpaine

Ei kaytettavissa

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

1,110 - 1,145

Hoyryn suhteellinen tiheys

Ei kaytettavissa

Hiukkasten ominaisuudet

Ei sovellu

9.2. Muut tiedot

| 9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

| Tietoja ei kaytettavissa

| 9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

| Tietoja ei kaytettavissa

| KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Voi tapahtua eksotermisia reaktioita voimakkaiden hapettavien, pelkistavien, vahvoja happoja tai eméaksia sisaltdvien aineiden kanssa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Erittin korkeissa lampétiloissa voi tapahtua lampdhajoamista.

ETYLEENIGLYKOLI

Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Katso kohta 10.1.

10.4. Viltettavit olosuhteet

Valtd kuumentamasta tuotetta.

ETYLEENIGLYKOLI

ETYLEENIGLYKOLI: Valta altistumista lammonlahteille ja avotulelle.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapettavat ja pelkistavat aineet. Vahvat hapot tai emakset.

Valta galvanoituja astioita.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
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Lampdhajoamisen tai tulipalon yhteydessa voi vapautua terveydelle mahdollisesti vaarallisia kaasuja ja hoyryja.
ETYLEENIGLYKOLI

ETYLEENIGLYKOLI: hydroksiasetaldehydi, glyoksaali, asetaldehydi, metaani, formaldehydi, hiilimonoksidi, vety.

| KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Kokeellisten toksikologisten tietojen puuttuessa itse tuotteesta mahdolliset tuotteen terveysvaarat on arvioitu sen sisaltamien aineiden ominaisuuksien
pohjalta luokitusta koskevan viitelainsdadannon kriteerien mukaisesti.

Huomioi siten kohdassa 3 mainittujen yksittdisten vaarallisten aineiden pitoisuus, kun arvioidaan tuotteelle altistumisesta aiheutuvia toksikologisia
vaikutuksia.

11.1. Tiedot Asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

ETYLEENIGLYKOLI

ETYLEENIGLYKOLI: Nieleminen aluksi voimistaa keskushermoston toimintaa; mydhemmin tilalle tulee heikentémisvaihe. Seurauksena voi olla
munuaisvaurioita, joissa anuria ja uremia. Yliannostuksen oireita ovat: oksennus, uneliaisuus, hengitysvaikeudet, kouristukset. Tappava annos ihmiselle
on n. 1,4 mi/kg.

Aineenvaihdunta, toksikokinetiikka, toimintamekanismi ja muita tietoja

Tietoja ei kaytettavissa

Tietoja ei kaytettavissa

Lyhyt- ja pitkaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittdmat vaikutukset sekd krooniset vaikutukset

Tietoja ei kaytettavissa

Yhteisvai

Tietoja ei kaytettavissa

Ei luokiteltu (ei merkittava ainesosa)

300,63 mg/kg

ATE (Hengitys) seoksesta:
ATE (Suun kautta) seoksesta:
ATE (Ihon kautta) seoksesta:

Ei luokiteltu (ei merkittava ainesosa)

ETYLEENIGLYKOLI
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LD50 (Ihon kautta): > 5000 mg/kg Rabbit

LD50 (Suun kautta): > 300 mg/kg

NATRIUMNITRIITTI

LD50 (Suun kautta): 180 mg/kg Rat

Ei tayta luokitusvaatimuksia tdssé vaaraluokassa

VAKAVA SILMAVAURIO / SILMA-ARSYTYS

Ei tayta luokitusvaatimuksia tdssé vaaraluokassa

HENGITYSTEIDEN TAI IHON HERKISTYMINEN

Ei tayta luokitusvaatimuksia tédssa vaaraluokassa

Herkistyminen hengitystiet

Tietoja ei kaytettavissa

Herkistyminen i

Tietoja ei kaytettavissa

SUKUSOLUJEN PERIMAA VAURIOITTAVAT VAIKUTUKSET

Ei tayta luokitusvaatimuksia tdssé vaaraluokassa

SYOPAA AIHEUTTAVAT VAIKUTUKSET

Ei tayta luokitusvaatimuksia tédssa vaaraluokassa

LISAANTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET

Ei tayta luokitusvaatimuksia tédssa vaaraluokassa
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Tietoja ei kaytettavissa

Tietoja ei kaytettavissa

Vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta aiheutuvat vaikutukset

Tietoja ei kaytettavissa

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN

Ei tayta luokitusvaatimuksia tédssa vaaraluokassa

Elinkohtainen

Tietoja ei kaytettavissa

Tietoja ei kaytettavissa

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVAALTISTUMINEN

Saattaa vahingoittaa elimia

Elinkohtainen

Tietoja ei kaytettavissa

Altistumisreitti

Tietoja ei kaytettavissa

ASPIRAATIOVAARA

Ei tayta luokitusvaatimuksia tdssé vaaraluokassa

11.2. Tiedot muista vaaroista

Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisdlla aineita, jotka on listattu EU:n ihmisten terveysvaikutuksia arvioivien todennakdisten tai epailtyjen
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hormonaalisten haitta-aineiden paaluettelossa.

| KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

Kayta hyvien tyoskentelytapojen mukaisesti estden tuotteen joutuminen ymparistéon. limoita toimivaltaisille viranomaisille, jos tuotetta joutuu vesistdihin
tai jos se saastuttaa maaperaa tai kasvillisuutta.

12.1. Myrkyllisyys

NATRIUMNITRIITTI

LC50 - Kaloille 0,79 mg/I/96h Oncorhynchus mykiss
EC50 - Ayrigisille 23,31 mg/l/48h Penaeus monodon
EC50 - Leville / Muille Vesikasveille 159 mg/l/72h Tetraseimis chui

ETYLEENIGLYKOLI
LC50 - Kaloille > 100 mg/l/96h
> 100 mg/I

> 100 mg/|

Krooninen myrkyllisyys NOEC kaloille

Krooninen myrkyllisyys NOEC ayridisille

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

NATRIUMNITRIITTI

Veteen liukenevuus 848000 mg/I

Hajoavuus: tieto ei kaytettavissa

ETYLEENIGLYKOLI

Nopeasti hajoava
12.3. Biokertyvyys

NATRIUMNITRIITTI

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

ETYLEENIGLYKOLI

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -1,93

12.4. Liikkuvuus maaperassa

ETYLEENIGLYKOLI
ETYLEENIGLYKOLI: erittain likkuva maaperassa.
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

ETYLEENIGLYKOLI

ETYLEENIGLYKOLI: sita ei pidetd PBT- tai vPvB-aineena.
Kaytettavissa olevien tietojen mukaan tuote ei sisalla PBT- tai vPvB-aineita 2 0,1%.

12.6. Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
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Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisalla aineita, jotka on listattu EU:n ymparistdvaikutuksia arvioivien todennakoisten tai epailtyjen
hormonaalisten haitta-aineiden paaluettelossa.
12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei kaytettavissa

| KOHTA 13. Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndakokohdat

13.1. Jatteiden késittelymenetelmit

Kaytettdva uudelleen, jos mahdollista. Tuotteen jadadnndksid on kasiteltdva vaarallisina erityisjatteind. Tatad tuotetta osittain sisaltavien jatteiden
vaarallisuus on arvioitava voimassa olevien lakien maaraysten mukaisesti.

Havittdminen on annettava tehtavaksi yhtidlle, joka on valtuutettu jatteiden hallintaan, kansallisen ja mahdollisen paikallisen lainsdadannén mukaisesti.
SAASTUNEET PAKKAUKSET

Saastuneet pakkaukset on lahetettava hyddynnettavaksi tai havitettavaksi jatteiden hallintaa koskevan kansallisen lainsaadanndn mukaisesti.

| KOHTA 14. Kuljetustiedot

Tuotetta ei katsota vaaralliseksi maantiekuljetusta (ADR), rautatiekuljetusta (RID), merikuljetusta (IMDG-koodi) ja ilmakuljetusta (IATE) koskevien

voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

Ei sovellu

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Ei sovellu

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

Ei sovellu

14.4. Pakkausryhma

Ei sovellu

14.5. Ymparistovaarat

Ei sovellu

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle
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Ei sovellu
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Merkitykseton tieto
| KOHTA 15. Lainsiidintés koskevat tiedot |
| 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdannokset tai -lainsaadanto |

Seveso-kategoria - Direktiivi 2012/18/EU: Ei mitaan

Asetuksen (EY) 1907/2006 liitteeseen XVII sisaltyvat tuotteita tai aineita koskevat rajoitukset

Tuote
| Kohta | 3 | |

Sisaltyvat aineet

[ Kohta [75 | |

Ei sovellu

Kandidaattilistan aineet (Pykald 59, REACH)

Kaytettavissa olevien tietojen mukaan tuote ei sisalla SVHC-aineita = 0,1%.
Kayttéluvan vaativat aineet (Liite XIV, REACH)

Ei mitdan

Vientid koskevan ilmoitusvelvollisuuden alaiset aineet, Asetus (EU) 649/2012:
Ei mitdén

Rotterdamin vleissopimuksen alaiset aineet:

Ei mitdan

Tukholman yleissopimuksen alaiset aineet:

Ei mitdén

Terveystarkastukset

Talle kemialliselle tekijalle altistuneille tydntekijoille ei tarvitse suorittaa terveystarkastusta, mikali saatavilla olevat riskinarviointitiedot osoittavat, etta
tyontekijoiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat riskit ovat vahaisia ja ettd noudatetaan direktiivia 98/24/EY.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

On suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi seuraaville sisaltyville aineille:
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ETYLEENIGLYKOLI

| KOHTA 16. Muut tiedot

Tiedotteen kohdissa 2-3 mainittujen vaaralausekkeiden (H) koko teksti:

Hapettavat kiinteat aineet, kategoria 2

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 3 Valitén myrkyllisyys, kategoria 3

Acute Tox. 4 Valitén myrkyllisyys, kategoria 4

STOT RE 2 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, kategoria 2

Aquatic Acute 1 Vaarallisuus vesiymparistolle, valiton, kategoria 1

H272 Voi edistaa tulipaloa; hapettava.
H301 Myrkyllista nieltyna.
H302 Haitallista nieltyna.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
SELITYS:

- ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksista

- ATE: Arvio valittdmasta myrkyllisyydesta

- CAS: Chemical Abstract Service -numero

- CE50: Pitoisuus, joka aikaansaa vaikutuksen 50%:lle koepopulaatiosta

- CLP: Asetuksessa (EY) 1272/2008

- DNEL: Johdettu vaikutukseton taso

- EmS: Hatasuunnitelma

- EY: Tunnistenumero ESIS (eurooppalainen arkisto olemassa olevista aineista)

- GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintajarjestelma
- IATA DGR: Kansainvalisen lentoliikenneliiton maaraykset vaarallisten aineiden kuljetuksesta
- IC50: Liikkumattomuuspitoisuus 50%:lle koepopulaatiosta

- IMDG: Kansainvalinen merikuljetuskoodi vaarallisten aineiden kuljetukselle

- IMO: Kansainvalinen merenkulkujarjesté

- INDEKS: Tunnistenumero CLP:n liitteessa VI

- LC50: Tappava pitoisuus 50%

- LD50: Tappava annos 50%

- OEL: TyOperaisen altistumisen taso

- PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen REACH:n mukaan

- PEC: Arvioitu ymparistopitoisuus

- PEL: Arvioitu altistustaso

- PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

- REACH: Asetuksessa (EY) 1907/2006

- RID: Maaraykset kansainvalisille vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksille

- TLV: Raja-arvo

- TLV CEILING: Pitoisuus, jota ei saa ylittda milloinkaan ty6peraisen altistumisen aikana.
- TWA: Aikapainotettu keskiarvo

- TWA STEL: Lyhytaikaisen altistuksen raja

- VOC: Haihtuva orgaaninen yhdiste

- vPVB: Erittain hitaasti hajoava ja erittain biokertyvd REACH:n mukaan

- WGK: Wassergefahrdungsklassen (Deutschland).

YLEISBIBLIOGRAFIA:

1. Euroopan parlamentin asetus (EY) 1907/2006 (REACH)
2. Euroopan parlamentin asetus (EY) 1272/2008 (CLP)

3. Asetus (EU) 2020/878 (REACH-asetuksen liite II)
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4. Euroopan parlamentin asetus (EY) 790/2009 (CLP | tekninen mukautus)

5. Euroopan parlamentin asetus (EU) 286/2011 (CLP Il tekninen mukautus)

6. Euroopan parlamentin asetus (EU) 618/2012 (CLP IlI tekninen mukautus)

7. Euroopan parlamentin asetus (EU) 487/2013 (CLP IV tekninen mukautus)
8. Euroopan parlamentin asetus (EU) 944/2013 (CLP V tekninen mukautus)

9. Euroopan parlamentin asetus (EU) 605/2014 (CLP VI tekninen mukautus)
10. Euroopan parlamentin asetus (EU) 2015/1221 (CLP VIl tekninen mukautus)
11. Euroopan parlamentin asetus (EU) 2016/918 (CLP VIII tekninen mukautus)
12. Asetus (EU) 2016/1179 (CLP IX tekninen mukautus)

13. Asetus (EU) 2017/776 (CLP X tekninen mukautus)

14. Asetus (EU) 2018/669 (CLP Xl tekninen mukautus)

15. Asetus (EU) 2019/521 (CLP XII tekninen mukautus)

16. Delegoitu asetus (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Asetus (EU) 2019/1148

18. Delegoitu asetus (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

19. Delegoitu asetus (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Delegoitu asetus (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Delegoitu asetus (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS verkkosivusto

- Euroopan kemikaaliviraston ECHAnN verkkosivusto

- Kemikaalien kayttéturvallisuustiedotemallien tietokanta - Terveysministerio ja ISS (Istituto Superiore di Sanita) - Italia

Huomautus kayttjille:

Tahan tiedotteeseen sisaltyvat tiedot perustuvat kaytettdvissamme olevaan tietdmykseen viimeisen version julkaisuajankohtana. Kayttjan on
varmistettava tietojen sopivuus ja kattavuus tuotteen kulloisenkin kayttotarkoituksen mukaan.

Tama asiakirja ei ole tuotteen mitdan ominaisuutta koskeva takuu.

Koska tuotteen kayttd ei ole suoran valvontamme alainen, on kayttdjan omalla vastuullaan noudatettava voimassa olevia hygieniaa ja turvallisuutta
koskevia lakeja ja maarayksia. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen kaytdn seurauksista.

Kemiallisia tuotteita kayttavalle henkildkunnalle on annettava riittava koulutus.

LASKENTAMENETELMAT LUOKITTELULLE

Kemiallisia ja fysikaalisia vaarat: Tuotteen luokittelu on johdettu CLP-asetuksen liitteen | osassa 2 maaritetyista kriteereista. Kemiallis-fysikaalisten
ominaisuuksien arviointiin liittyvat tiedot on ilmoitettu kohdassa 9.

Terveysvaarat: Tuotteen luokittelu perustuu CLP-asetuksen liitteen | osassa 3 maaritettyihin laskentamenetelmiin, ellei osiossa 11 ole muuta maaritetty.
Ymparistovaarat: Tuotteen luokittelu perustuu CLP-asetuksen liitteen | osassa 4 maaritettyihin laskentamenetelmiin, ellei osiossa 12 ole muuta maaritetty.

Muutokset edelliseen tarkistukseen verrattuna
On suoritettu muutoksia seuraaviin kohtiin:
02/03/09/11/12/15/16.



